Die Futterstation AG2
Vorteile im Uberblick

Die Station:

Die Station ist mit oder ohne Schliessbiigel
erhaltlich und ist aus robusten verzinktem Stahl _
gefertigt. Der grosse chromstahl Futtertrog bietet ¥ "=
optimalen Kuhkomfort.

Selbstverstandlich kann die Station auch als
oppelstation ausgeriistet werden.

Die Motoren:

Der Kraftfutterdosierer wurde von Technikern entworfen, die
die landwirtschaftliche Praxis kennen. Fachleute, die wissen,
dass die Viehhalter auf eine prazise Dosierung achten, um
Futtermittelkosten zu sparen.

- robustes und kompaktes Design mit grossem Vorrat

- sehr genaue Dosierung

- gerauscharm

- kein nachrieseln des Futters wenn die Kuh an die Station schlagt,
schlechtes benehmen der Kuh wird nicht belohnt

Die Motoren sind in 3-verschiedenen Hohen lieferbar.
Die Station kann daher auch in Raumen mit kleiner Hohe
montiert werden.

Fir weitere Auskiinfte: Sutter Landtechink GmbH, Sonnental 17, 9313 Muolen Tel. 071 410 17 90



Der Rechner:

- -~ | - Industrierechner fiir 24h x 365 Tage Betrieb
=M = ~ | - Grosses Display
«|-|.1- - - .+ -Bedienung per Touch oder Maus und Tastatur
- - - sehr stromsparend

Der Fitterungs- und Melkstandcomputer AG2 ist ein moderner und umfangreicher Steuerungscomputer fir die
Fiitterung und das Melken. Mit dem AG2 kénnen Sie die vielfaltigen Aufgaben bei der Milcherzeugung leichter
bewerkstelligen. Wir haben dieses Gerat fiir die Praxis entwickelt. Viele Funktionen sind durch umfangreiche
Gesprache wahrend des Einsatzes des AG2 als Fiitterungs- und Melkstandcomputer entwickelt worden.

Die Funktionen im Uberblick:

-Steuerung der Futterstationen {max. 6 Futtersorten pro Station, max. 32 Stationen)
-Steuerung des Melkstandes (Fischgréte, Tandem, Swing-Over, optional Karussell)
-Kommunikation mit den MilchmengenmeBgerat MC300, MC1 & MC1+
-Automatische Erfassung der Milchmenge, Milchfluss, Melkdauer und Melkplatz
-Selektionstorsteuerung
-Futterberechung, vielseitig einstellbar
- Nach Empfehlungen der DLG
- Auf Basis der Milchmenge, den Milchinhaltsstoffen und den Tierdaten
- Mit Ausgleichsfutterberechnung, abschaltbar
- Restmengeniibertrag, abschaltbar
- Leistungsfutterausgleich, abschaltbar
- Nach Futtertabelle
- Eingabe einer Futterkurve fiir Tiere und Gruppen
- Anflitterung nach Tabelle fiir Tiere oder Gruppen
- Abfilitterung nach Tabelle fiir Tiere oder Gruppen
Kopplung an ander PC's oder Tablets etc. mdglich(Optional) _ . .
- Optional Gber Netzwerk {Ethernet (WLAN und Kabel) ey {T— BN
- Uber USB - -
- Offline Ubertragung der Daten mit USB Stick
Auswertungen am Display oder mit PC-Programm
- Leistungsdaten
- Futterverbrauch
- Melkdaten
- Optional Messwerte
Updates der Software (iber Internet, E-Mail
- Speicherung der gesamten Software und Daten auf einer SD-Card
Datensicherung auf USB Stick < =
- Automatische Datensicherung auf USB-Stick jeden Tag i | i st e s |
- Manuelle Datensicherung auf USB-Stick jederzeit
Ubertragung per USB-Stick méglich
Erganzende Optionen (evtl. Soft- und Hardware erforderlich, kostenpflichtig)
- Optionale Steuerung von Zusatzfunktionen
- Optionale Erfassung von MeBdaten (Temperatur Milchtank, Melkstand, Stall usw.)
- Optionale Steuerung der Melkstandspiilung
- Optionale Anzeige und Speicherung der Milchflusskurve wéhrend des Melkvorganges
- Optionale Alarmmeldungen per SMS (weitere Hard- und Software erforderlich)
- Optionale Alarmmeldungen per E-Mail (Internetanbindung des AG2 erforderlich)
- Optionale Kopplung des AG2 (iber Netzwerk (Ethernet TCP/IP)

Der Schliessbiigel:

-Einzigartiger Schliessmechanismuss flir mehr Ruhe im Stall
- Kein gerange von Kiihen
- Kann jederzeit Nachgeristet werden

Fir weitere Auskiinfte: Sutter Landtechink GmbH, Sonnental 17, 9313 Muolen Tel. 071 410 17 90



